
Komplettlösungen mit Zufriedenheitsgarantie
Die Kombination aus modernen und sparsamen Sensoren sowie leistungsstarker Kommunikationstechnik garantiert ne-
ben zuverlässigen und präzisen Messdaten auch uneingeschränkte Verfügbarkeit der gemessenen Umweltparameter. 
Für nahezu alle Applikationen bietet Lambrecht standardisierte Umweltmessstationen an. 
Natürlich realisieren wir auch gerne Ihre individuellen Wünsche!

Wetterstation

MeteoWare-CS
Software zum Datenvisuali-
sieren, Datenspeichern und 
Exportieren.
TROPOS Commander
Software zur Konfi gurierung  
des Datenloggers

Windrichtungssensor
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · hohe Präzision bei 
geringem Anlaufwert · großer 
Messbereich. 

Windgeschwindigkeitssensor
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · hohe Aufl ösung bei 
geringem Anlaufwert

Temp.-Feuchte-Sensor
Bewährte Umweltmesstechnik · 
Schutzhütte, optional auch 
belüftet

Luftdrucksensor
Robuste Messtechnik · 
bewährtes Industriedesign

Niederschlagssensor 
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · präzise Wippenla-
gerung · zuverlässiger Langzeit-
betrieb

Pyranometer 
Silizium Pyranometer · einfache 
Justage über integrierte Dosen-
libelle

Datenlogger
Modulares Design 12+1 kanalig 
· im Outdoor-Stahlblechgehäuse

Mastsystem
Modulares Mastsystem mit 
Aufnahmen und Halterungen ·
für meteorologische Sensoren 
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Features und Vorteile

■ Lambrecht Umweltmessstationen sind komplett vor-
konfi guriert

■ Die Installation ist einfach, der Verdrahtungsaufwand 
minimal

■ Die Sensoren sind äußerst präzise und langlebig

■ Der Datenspeicher reicht für ein ganzes Jahr

■ Minimaler Wartungsaufwand durch beste Produkt-  
qualität

■ Kontinuierliche Datenübertragung schützt vor Daten-
verlust

■ Auswertesoftware und Kabel sind im Lieferumfang 
enthalten

Wetterstation
Komplettlösung

Komplettstation Umweltmesstechnik 

Ident-Nr. 30.00850.000 000

beinhaltet:
00.14523.130040 Windrichtungssensor PRO-WEA
00.14524.100040 Windgeschwindigkeitssensor PRO-WEA
00.15189.002000 Niederschlagssensor
00.08093.100000 Temperatur-Feuchte-Sensor
00.08141.600000 Schutzhütte
00.08121.100002 Luftdrucksensor
00.16106.000000 Pyranometer
00.95666.500000 Datenlogger TROPOS
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Für weitere Informationen besuchen Sie 
bitte unsere Homepage.


